
 

 
 
 
 
 
 
 

VIP/CAM  
Bedienungsanleitung  

 

 
 
 

 

 



 

VIP/CAM Präsenzdetektor 
VIP/CAM2 – VIP/CAM6 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. © Weiss-Electronic GmbH   
VIPCAM_BD_01 Tel.: +49 (0) 6 51 / 8 10 02 - 0  2/22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiss-Electronic GmbH 
Niederkircher Straße 16 

54294 Trier 
Deutschland 

 
http://www.weiss-electronic.de 

 
© 2005 Alle Rechte vorbehalten 

 
 

Diese Bedienungsanleitung 
gilt für die VIP/CAM 



 

VIP/CAM Präsenzdetektor 
VIP/CAM2 – VIP/CAM6 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. © Weiss-Electronic GmbH   
VIPCAM_BD_01 Tel.: +49 (0) 6 51 / 8 10 02 - 0  3/22 

 

Inhalt 

1 EINFÜHRUNG ..........................................................................................................................4 

1.1 ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG .....................................................................................4 
1.2 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG .................................................................................5 
1.3 TYPENSCHILD .......................................................................................................................5 
1.4 SYMBOLE ..............................................................................................................................5 
1.5 SICHERHEITSHINWEISE..........................................................................................................5 

2 PRODUKTBESCHREIBUNG .................................................................................................7 

2.1 LEISTUNGSMERKMALE..........................................................................................................7 
2.2 TECHNISCHE DATEN .............................................................................................................7 
2.3 VIP/CAM LINSENTYPEN ......................................................................................................7 
2.4 GERÄTEMAßE........................................................................................................................8 
2.5 ANSCHLUSSBELEGUNG ZULEITUNG ......................................................................................8 

3 VIP/CAM HARDWARE...........................................................................................................9 

3.1 SCHNITTSTELLENBOARD .....................................................................................................10 
3.2 ANSCHLUSS DER 10-FARBIGEN KABELLEITUNGEN AN DAS SCHNITTSTELLENBOARD..........11 
3.3 RS485-RS232 WANDLER UND SERIELLES KABEL DB9 F/F NULLMODEMKABEL 1,8 M ......11 

4 INSTALLATION.....................................................................................................................12 

4.1 MECHANISCHE INSTALLATION ............................................................................................12 
4.2 REIHENFOLGE DES ANSCHLUSSES.......................................................................................13 
4.3 VERBINDUNGEN ÜBER WEITE ENTFERNUNGEN ...................................................................13 

5 VIP/CAM SOFTWARE ..........................................................................................................14 

5.1 INSTALLATION DER VIP/CAM SOFTWARE .........................................................................14 
5.2 KONFIGURATION DER VIP/CAM ........................................................................................14 
5.3 MENÜSTRUKTUR DER VIP/CAM SOFTWARE......................................................................15 
5.4 EINSTELLUNG IN 5 SCHRITTEN ............................................................................................17 
5.5 RICHTLINIEN ZUR KONFIGURATION ....................................................................................18 

6 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN..........................................................................................20 

7 ANHANG..................................................................................................................................21 

8 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG .................................................................................22 

 



 

VIP/CAM Präsenzdetektor 
VIP/CAM2 – VIP/CAM6 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. © Weiss-Electronic GmbH   
VIPCAM_BD_01 Tel.: +49 (0) 6 51 / 8 10 02 - 0  4/22 

 

1 Einführung 
In diesem Kapitel finden Sie einige Vorbemerkungen zur Verwendung der VIP/CAM, sowie 
Erläuterungen zum Aufbau dieser Bedienungsanleitung und zur Verwendung von 
Symbolen. 
 
 

1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung 

Auf den folgenden Seiten lesen Sie, wie Sie das Gerät für Ihre Verwendung sachgerecht 
in Betrieb nehmen und bedienen können. 
 
Wir legen Wert darauf, dass Sie das Gerät sicher, sachgerecht und wirtschaftlich 
betreiben. Dazu ist es notwendig, dass Sie diese Bedienungsanleitung gründlich lesen, 
bevor Sie das Gerät benutzen. Sie enthält wichtige Hinweise, die Ihnen dabei helfen, 
Gefahren zu vermeiden, sowie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes und des 
Zubehörs zu erhöhen. 
 
Lesen Sie den Abschnitt Sicherheitsmaßnahmen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Befolgen Sie 
alle Hinweise genau, damit Sie sich und Dritte nicht gefährden und Schäden am Gerät 
vermeiden. 
 
Wenn Sie Fragen zum VIP/CAM haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht 
beantwortet werden oder etwas nicht verständlich beschrieben wurde, wenden Sie sich 
bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes an: 
 
 

Weiss-Electronic GmbH 
Niederkircher Straße 16 

54294 Trier 
Deutschland 

 
www.weiss-electronic.de 
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1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Die VIP/CAM ist ausschließlich zur Detektion von Fahrzeugen geeignet.  
 
 

1.3 Typenschild 

Die VIP/CAM ist mit einem Typenschild/Seriennummer versehen. Sie benötigen diese 
Angaben bei Gesprächen mit dem Kundendienst, z.B. wenn Sie Zubehör oder Ersatzteile 
bestellen wollen. 
 
Notieren Sie hier die Gerätenummern-/ Bezeichnungen, so dass sie bei Bedarf zur 
Verfügung stehen: 
 
 
Seriennummer:  ______________________________________________ 
 
 
 
Spannungsversion: ______________________________________________ 
 
 
 
CE-Kennzeichen:  

 
 

 
 

1.4 Symbole 

An mehreren Stellen der Bedienungsanleitung finden Sie die folgenden Symbole, die  
wichtige Sicherheitshinweise markieren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Sicherheitshinweise 

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise gründlich und befolgen Sie sie genau. Sie 
dienen Ihrer eigenen Sicherheit, der Sicherheit von anderen Personen, sowie zur 
Vermeidung von Schäden an dem Gerät und an Zubehörteilen. 

 

�  HINWEIS 
Dieses Symbol weist auf Informationen zur Installation 
und Gerätefunktion hin. 

ACHTUNG!  
Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, bei denen Personen- 
oder Sachschäden auftreten können. 



 

VIP/CAM Präsenzdetektor 
VIP/CAM2 – VIP/CAM6 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. © Weiss-Electronic GmbH   
VIPCAM_BD_01 Tel.: +49 (0) 6 51 / 8 10 02 - 0  6/22 

 
 
 

·  Gefahr durch elektrischen Strom! 
Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen kann. 
Falls es dennoch dazu kommen sollte, unterbrechen Sie sofort die 
Stromversorgung zum Gerät. 
 

·  Wenn Sie Beschädigungen feststellen, z.B. geknickte / gequetschte Kabel, 
Beschädigungen an Stecker, Gehäuse etc., schalten Sie das Gerät sofort aus, 
unterbrechen Sie die Stromversorgung und sichern Sie das Gerät gegen erneutes 
Einschalten. 

·  Das Gerät darf nur von einer elektrotechnischen Fachkraft installiert, in Betrieb 
genommen und instandgesetzt werden. Unsachgemäße Bedienung, mangelhafte 
Wartung oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen 
können zur Gefährdung führen.  

·  Alle Störungen am Gerät, welche die Sicherheit des Benutzers oder Dritter 
beeinträchtigen, müssen umgehend beseitigt werden. Alle an den Geräten 
angebrachte Warn- und Sicherheitshinweise sind zu beachten sowie vollzählig 
und in lesbarem Zustand zu halten. 

·  Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gerätes muss unbedingt beachtet 
werden. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, 
übernimmt der Hersteller keine Haftung. 

·  Das Gerät darf nicht im Sinne der Maschinenrichtlinie 98/37/EG als Sicherheits-
bauteil verwendet werden. In Anlagen mit erhöhtem Gefährdungspotential sind 
zusätzliche Sicherheitseinrichtungen erforderlich. 

·  Der Betreiber muss sicherstellen, dass die von ihm gewählte Betriebsart nicht  
zu Beschädigungen von Material oder Gefährdung von Personen führt und alle 
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind. 

·  Bitte beachten Sie vor der Montage und der ersten Inbetriebnahme unbedingt die 
Hinweise der Bedienungsanleitung. 

·  Die Bedienungsanleitung muss ständig am Einsatzort der Geräte verfügbar sein. 
Sie ist von den Personen, die mit der Bedienung, Wartung oder Instandhaltung 
des Gerätes beauftragt sind, gründlich zu lesen und anzuwenden. 

 
 

 
·  Unsere Geräte werden ständig verbessert und weiterentwickelt. Lesen Sie 

deshalb vor der Montage und ersten Inbetriebnahme sorgfältig die aktuelle 
Bedienungsanleitung. 

·  Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keinerlei Modifikationen, weder 
mechanisch noch elektrisch, vorgenommen werden. Für Umbauten und Zubehör 
dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Teile verwendet werden. Bei 
Zuwiderhandlungen erlischt die Konformität und die Gewährleistung des 
Herstellers. Das Risiko trägt dann allein der Benutzer. 

 

�  HINWEIS 

ACHTUNG! 
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2 Produktbeschreibung 

2.1 Leistungsmerkmale 

Die VIP/CAM detektiert die Anwesenheit ankommender oder wartender Fahrzeuge im 
Kreuzungsbereich. Es können bis zu 8 Detektionszonen – bei Bedarf mit 
Richtungserkennung - eingerichtet werden. 
 
Kamera und Detektionselektronik sind in ein wetterfestes und kompaktes Gehäuse 
integriert. Das vorkonfektionierte Anschlusskabel und der universelle Montagewinkel 
erleichtern die Montage. Im LSA-Steuergerät erfolgt der Anschluss der VIP/CAM über das 
im Lieferumfang enthaltene Anschlussfeld. 

 

Das Setup des Detektors erfolgt über eine RS485 Schnittstelle. Hierzu wird zunächst  
ein Bild von dem Detektor auf das Laptop übertragen. In diesem werden die Detektions-
zonen per Mausklick angeordnet und den Schaltausgängen zugeteilt. Nachdem diese 
Konfiguration zum Detektor übertragen und dort abgespeichert wurde, gleicht sich der 
Detektor automatisch ab (3 min – 4 min) und wechselt in den Detektionsbetrieb. Die 
Detektion wird über 4 LEDs auf dem Anschluss-Panel angezeigt. 

 

 

2.2 Technische Daten 

����  Technische Daten 

Spannungsversorgung (10 – 25) V AC/DC, max. 1,4 W 

Kommunikation RS485 Serviceschnittstelle 

Schaltausgänge 4 Optokoppler Ausgänge (max. 100 V AC/DC; 30 mA) 

Schutzart IP67 

Maße Höhe: 150 mm, Breite: 113 mm, Tiefe: 75 mm 

Gewicht mit Kabel: 1245 gr 
ohne Kabel: 430 gr 

Temperaturbereich -34°C bis +63°C 

Kabel  
(im Lieferumfang enthalten) 

15 m vorkonfektioniert 

 
2.3 VIP/CAM Linsentypen 

Zwei Linsentypen stehen zur Verfügung: 

Version Detektionsbereich (m) Fokuslänge (mm) Öffnungswinkel 
diagonal (°) 

VIP/CAM2    2 - 20    2,5    104 

VIP/CAM6    10 - 30    6,0    38 
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2.4 Gerätemaße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Anschlussbelegung Zuleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Farbe Beschreibung 
rot (10 - 25) V AC/DC  

blau GND 
schwarz GND Ausgänge  

grau Ausgang 1 
pink Ausgang 2 
weiß Ausgang 3 
lila Ausgang 4 

grün RS485-A 
gelb RS485-B 

braun nicht verbunden 
Abschirmung PE 

Maßangaben unterliegen den Herstellertoleranzen 

25 

75 

90
 

 

15
0 

107 

17
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3 VIP/CAM Hardware 

 
 
 
Zubehör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Halterung Schnittstellen Board 

VIP/CAM 

VIP/CAM 
15 m Kabel 
Schnittstellenboard 
RS485 – RS232 Konverter 
Laptop / Pocket PC (Spezialkabel mit DB9F) 
Serielles Kabel DB9F F/F Nullmodem 1,8 m 
PC 
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3.1 Schnittstellenboard 

Das Schnittstellenboard dient dem einfachen Anschluss der VIP/CAM an PC oder Laptop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgangsbeschaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIP/CAM interne Ausgänge VIP/CAM Kabel 
 

Steuerungsrack 

interne Schaltungen 
(Open Collector) Schaltstrom Last-/Strombegrenzung 

Imax = 30 mA 

Eingang 1 

Eingang 2 

Eingang 3 

Eingang 4 

System Masse 

Extern PS 
Vmax = 100 V 
AC/DC 

Masse 
gem. Rückleiter 

schwarz 

lila 

weiß 

pink 

grau 
Last 

Last 

Last 

Last 

Ausgang Masse 

Ausgang 4 

Ausgang 3 

Ausgang 2 

Ausgang 1 

A
bs

ch
irm

un
g 

VIP/CAM 
Kamera 

+24 V 
 
-V  (Erde) 

 
Spannungs- 
versorgung 

G
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b 

G
rü

n 

B
la

u 

R
ot

 

R
S

48
5-

A
 

R
S

48
5-

B
 

B
ra

un
 

Li
la

 

W
ei

s 

P
in

k 

G
ra

u 

S
ch

w
ar

z 
X 

NC

Verkehrsschrank 
Rack 

Input Input Input Input 
1 2 3 4 

System 
Erde 

15 Pin Anschluss 
(DB15 weiblich) 

Pin Pin Pin Pin 
6 8 2 4 

10 Kabel und Abschirmung 

DB9-M 

DB9-F D
B

9-
F

 

 

PC 

RS485-RS232 
Wandler 

Nullmodem Kabel 
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3.2 Anschluss der 10-farbigen Kabelleitungen an das Schnittstellenboard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.3 RS485-RS232 Wandler und serielles Kabel DB9 F/F Nullmodemkabel 1,8 m 

Verbinden Sie den RS485-RS232 Wandler mit 
dem Serviceport auf dem Schnittstellenboard  
(DB15 Anschluss) 
 
Sie können nun die Kommunikation mit einem 
PC oder Pocket PC starten, um die VIP/CAM 
einzurichten. 
Falls Sie einen PC benutzen, benutzen Sie das 
serielle DB9 F/F Nullmodemkabel 1,8 m. 
 
 

Leitung Farbe Beschreibung 
1 blau V- : GND 
2 rot V+ : 10 V – 25 V 
3 grün RS485 A 
4 gelb RS485 B 
5 schwarz Ausgangs GND 
6 grau Ausgang 1 
7 pink Ausgang 2 
8 weiss Ausgang 3 
9 lila Ausgang 4 
10 Abschirmung PE 
11 braun Nicht verbunden 

 

�  HINWEIS:  
Entfernen Sie Jumper J6 um eine galvanische Isolierung herzustellen.  
Die grünen Ausgangs-LEDs werden daraufhin nicht mehr leuchten. 
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4 Installation 

4.1 Mechanische Installation  

Die VIP/CAM ist mit einer u-förmigen Halterung aus Edelstahl (INOX) ausgestattet. 
Diese Halterung kann mit einer Edelstahlschraube vom Typ M6 oder M8 befestigt werden. 
Die optionale Halterung kann benutzt werden, um die VIP/CAM in unterschiedlichen 
Positionen anzubringen: 
 
 

An einem vertikalen Mast An einem horizontalen Mast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

�  WICHTIG:  
Alle Metallteile der VIP/CAM sind aus Edelstahl (INOX) außer die 4 Ringe, die 
das Gehäuse verschließen (ALU). 
Deshalb darf die VIP/CAM nur mit Schrauben aus Edelstahl montiert werden! 
Falls dies nicht beachtet wird, bildet sich Rost und es könnten Teile abbrechen. 
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4.2 Reihenfolge des Anschlusses 

VIP/CAM Seite 
Um Schäden an der internen Elektronik auf Grund von Spannungen zwischen der 
VIP/CAM und dem externen System zu vermeiden, empfehlen wir, den Anschluss in der 
folgenden Reihenfolge durchzuführen: 

·  Verbinden Sie zuerst das gemeinsame Kabel der Spannungsversorgung  
(blaues Kabel der VIP/CAM, GND) 

·  Verbinden Sie danach die RS485 Kommunikation und Ausgangsverdrahtung  
·  Verbinden Sie schließlich die Spannungsversorgung  

(rotes Kabel der VIP/CAM, 10 V – 25 V) 

Schnittstellenboard Seite 
Wenn die Stromversorgung der VIP/CAM nicht über das Schnittstellenboard 
angeschlossen wird, muss darauf geachtet werden, dass die Masseleitung der VIP/CAM 
und der Massepunkt des Schnittstellenboards miteinander verbunden werden (gleicher 
Potentialbezug).  
 
In diesem Fall ist auch das Schnittstellenboard an eine Spannungsquelle anzuschließen, 
damit der RS485-RS232 Wandler versorgt wird. 
 

4.3 Verbindungen über weite Entfernungen 

Bei der Verwendung einer längeren Zuleitung als das an der VIP/CAM angebrachte Kabel 
(15 m), müssen folgende Punkte beachtet werden: 
 

1) Die Spannung der Stromversorgung der VIP/CAM muss hoch genug sein, um 
Spannungsabfälle über das Verbindungskabel zu kompensieren (10 V – 24 V DC). 

 

2) Für die optimale Kommunikation empfehlen wir ein abgeschirmtes Twisted Pair 
Kabel. Setzen Sie den Endwiderstand für die RS485 Kommunikationsverbindung  
so nah wie möglich an der VIP/CAM ein 

 
Terminierung der RS485-Schnittstelle 
Für die Terminierung wird ein Endwiderstand von 120 Ohm mitgeliefert. Dieser ist 
zwischen die Leitungen A und B (zwischen der grünen und der gelben Leitung) möglichst 
nahe der VIP/CAM anzuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIP/CAM 

V+ 

V+ V+ 

V- 

V- V- 

A 

A A 

B 

B B 

RS485 

RS485 RS485 

Widerstand 
interner Widerstand 

Verbindung Schnittstellenboard 

Übertragung 

Schematische Darstellung zur Plazierung 
der Endwiderstände 
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5 VIP/CAM Software 

5.1 Installation der VIP/CAM Software 

1. Legen Sie die Installations CD ins CD-ROM Laufwerk ein. 
2. Installation: 

Auf dem PC:   Führen Sie „TraficamPCSetup.exe“ aus. 
Auf dem Pocket PC1: Führen Sie „TraficamPocketPCSetup.exe“ aus. 

3. Folgen Sie den Anweisungen des Installation Wizards. 
4. Klicken Sie auf Finish um die Installation abzuschließen. 
 
Nachdem die VIP/CAM Software auf Ihrem PC oder Laptop installiert wurde, klicken Sie 
auf das VIP/CAM Icon um die Anwendung zu starten. 
 
 

5.2 Konfiguration der VIP/CAM 

Um die VIP/CAM zu konfigurieren, gehen Sie zu Start, Programs, Traficam und danach zu 
Traficam Configuration. Dieses Menü ermöglicht die Konfiguration von COM Port, 
Baudrate, Auflösung zur Überprüfung und der Zonenfarben (aktive oder inaktive Zonen). 
 
 
 

                                            
1 Unterstützte PDA – Pocket PC Systeme: 
Die Software läuft auf allen System mit  StrongARM oder Xscale Prozessor und installiertem PocketPC2002OS oder 
PocketPC2003OS. Damit die Software läuft muss eine Virtual Machine Software, vorzugsweise Jeode Java Virtual 
Machine auf dem Pocket PC installiert sein.  
 

 

 

Export Schaltfläche 

Für die VIP/CAM Software auf einem Pocket  
PC gibt es eine Export Schaltfläche, welche die 
Dateien als „TraficamConfig.txt“ abspeichert. 
Hiernach muss diese Datei von Hand in den 
VIP/CAM Ordner auf dem Pocket PC kopiert 
werden. 
 
Die Datei „TraficamConfig.txt“ kann auch am PC 
bearbeitet werden. Klicken Sie einfach den 
TrafiCam Ordner zum Öffnen an. Format und 
weitere Informationen finden Sie im Anhang. 

�  HINWEIS:  
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5.3 Menüstruktur der VIP/CAM Software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menü Untermenü 1 Untermenü 2 Auswahl Erklärung 
DATEI    Appliziert die Konfiguration 

 Neue Konfig   Voreinstellung. Eine Zone wird 
gezeigt  

 Kamerabezeichnung   Weist der Kamera einen Namen 
zu 

 Konfig senden   Sendet eine Konfiguration an die 
VIP/CAM 

 Konfig auslesen   Liest eine Konfiguration aus der 
VIP/CAM 

 Öffnen…   Öffnet eine Konfiguration von der 
Festplatte 

 Speichern unter…   Speichert eine Konfiguration auf 
der Festplatte 

 Schließen   Schließt das VIP/CAM Setup Tool 

BEARBEITEN     

 Detektor hinzufügen   Fügt eine Detektionszone hinzu 

 Detektor löschen   Löscht eine ausgewählte 
Detektionszone 

 Ausgänge Ausgänge zuordnen Ausg. 1 – Ausg. 4 Weist ausgewählter Detektions-
zone einen Ausgang zu 

  Ausgang Grundstell. offen/geschlossen Wählt den Ausgangszustand für 
die inaktive Zone 

  Unbelegte 
Ausgänge 

offen/geschlossen Wählt Zustand für einen 
nichtzugewiesenen Ausgang 

  Ausgänge Testen Ausg. 1 – Ausg. 4 Testet die 4 Ausgänge 

ANZEIGE     

 Schnappschuss   Fragt Bild von der Kamera ab 

 Prüfen   Überwacht eine oder alle 
Detektionszonen 
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TOOLS – Extras 
Mehrere Menüpunkte beinhalten weiterführende Einstellungsparameter, welche entweder 
nicht aktiviert oder auf die Standardeinstellung gesetzt sind. Abhängig von der jeweiligen 
vor-Ort Situation kann eine Änderung der Werte nützlich sein. 
 
Video Level (Voreinstellung: 60 %) 
Der Video-Level sollte nur mit fachmännischer Beratung umgestellt werden. 
 
Recall Funktion: (Voreinstellung: disabled) 
Werden während des Zeitraums, der im Recall Time Out eingegeben ist, keine Fahrzeuge 
detektiert, sind bei eingestellter Recall-Funktion alle Ausgänge aktiviert. Der Recall Status 
wird deaktiviert sobald ein Fahrzeug auf einer der Zonen detektiert wird. Die Standard-
einstellung für das Feld Recall Time Out ist auf 60 min. eingestellt. 
 
Richtungs-Unterdrückung  
Wird auf einer Zone mit Richtungslogik ein Fahrzeug als Geisterfahrer detektiert, wird die 
Anwesenheitsdetektion für den Zeitraum unterdrückt, der im Feld Delay Time eingestellt 
ist. Die Standardeinstellung für das Feld Delay Time ist auf 10 sec. gesetzt. 
 
Richtungs-Empfindlichkeit (Voreinstellung: LOW) 
Um zu Vermeiden, dass seitlicher Verkehr eine unerwünschte Detektion auslöst, sollte 
dieser Parameter auf HIGH gesetzt werden. 

                                            
2 Das Upgrade von Versionsstand V108 (oder niedriger) auf den Versionsstand V109 (oder höher) kann bis zu 15 Minuten 
  in Anspruch nehmen. 

Menü Untermenü 1 Untermenü 2 Auswahl Erklärung 

TOOLS     

 Info Software:  Softwareversion der VIP/CAM 

  Hardware:  Hardwareversion der VIP/CAM 

  SN:  Seriennummer der VIP/CAM 

 Extras Video Level: 0 - 100 % Stellt den Video-Level ein 

  Recall Funktion: Deaktiviert/Aktiviert Aktivierung des Abfragestatus 
(siehe unten) 

  Recall Time-Out: 1 – 999 min (siehe unten) 

  Richtungs-
Unterdrückung 

1 – 30 sec Richtungsunterdrückung – 
Verzögerungszeit (siehe unten) 

  Richtungs-
Empfindlichkeit 

niedrig/hoch Richtungsempfindlichkeit  
(siehe unten) 

  Indoor Motion: OFF/MODE 1, 2 
oder 3 

Stellt Detektionsempfindlichkeit  
ein (siehe unten) 

  Neu Booten Traficam Ausführen Bootet die VIP/CAM neu 

 Send Firmware   Update der VIP/CAM Software2 

 Sprache  Englisch, Italienisch, 
Deutsch, Spanisch 
Hollländisch, 
Französisch, 

Wählt die Menüsprache 
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Indoor Motion: (Voreinstellung: OFF) 
Für die Anwendung im Gebäudeinneren sollte die Indoor Motion aktiviert werden. Damit 
reagiert die VIP/CAM weniger sensibel auf Änderungen der Lichtverhältnisse durch Ein- 
und Ausschalten der Beleuchtung. Modus 3 hat die niedrigste, Modus 1 die höchste 
Detektionsempfindlichkeit. 
 
Folgende Meldungen werden angezeigt: 

Meldung Wird angezeigt: 

LEARNING… - nachdem eine Konfiguration zur Kamera gesendet wurde 
- als Anzeige des Lern-Zykluses der Präsenzzonen 

RECALL… - wenn der Recall-Status aktiv ist 

 
5.4 Einstellung in 5 Schritten 

1) Verbindung mit PC / Laptop: 
·  Stellen Sie sicher, dass alle Kabel von und zu PC / Laptop korrekt 

angeschlossen sind. 
 

2) Starten der Anwendung: 
·  Klicken Sie auf Windows Start 
·  Klicken Sie auf Programs, TrafiCam 
·  Klicken Sie auf das Traficam Icon um die Anwendung zu starten 

 
Die folgenden Meldungen können beim Starten angezeigt werden: 

 
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die 
VIP/CAM sich im Boot-Modus befindet. 
Die Anwendung kann geladen oder eine 
neue Firmware gesendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die 
VIP/CAM nicht reagiert. Der Anschluss 
sollte überprüft werden. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

VIP/CAM Präsenzdetektor 
VIP/CAM2 – VIP/CAM6 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. © Weiss-Electronic GmbH   
VIPCAM_BD_01 Tel.: +49 (0) 6 51 / 8 10 02 - 0  18/22 

 
3) Konfigurierung einer Detektionszone 

·  Sie bewegen die Detektionszone, indem Sie diese anklicken und dann die 
Maus bewegen. 

·  Sie verändern die Detektionszone, indem Sie die Bearbeitungspunkte 
anklicken und dann die Maus bewegen. 

·  Sie weisen der Präsenzzone einen Ausgang zu, indem Sie Select Output im 
Bearbeiten Menü auswählen (oder mit der rechten Maustaste auf eine Zone 
klicken). Jede andere Präsenzzone kann den gleichen Ausgang benutzen. 

·  Nur wenn notwendig: Sie definieren die Richtung, indem Sie die quadratischen 
Symbole in der Mitte der äußeren Zonenlinien doppelklicken. 

 
4) Hinzufügen / Löschen einer Präsenzzone 

·  Zum Hinzufügen wählen Sie Detektor Hinzufügen im Bearbeiten Menü aus 
(oder rechts im Hintergrund) und wiederholen Sie Schritt 3. 

·  Zum Löschen wählen Sie Detektor Löschen im Bearbeiten Menü aus (oder 
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zone)  

 
5) Aktivierung der Konfiguration 

·  Zur Aktivierung wählen Sie Konfig senden im Datei Menü aus. 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Richtlinien zur Konfiguration 

Kamerapositionierung 
·  Stellen Sie sicher, dass kein Horizont im Bild sichtbar ist. 

 
Zonen Konfiguration 
a) Größe 

·  Länge: 
- Mindestens die Länge eines Fahrzeugs 
- Mindestens 1/10 der Länge des Bildfensters 
- Sollte nicht zu lang sein, da sonst die Detektionsempfindlichkeit sinkt. 

 

·  Breite: 
- Mindestens die Breite eines Fahrzeugs 
- Mindestens 1/10 der Breite des Bildfensters 
- Sollte nicht zu breit sein, da sonst die Detektionsempfindlichkeit sinkt. 

�  HINWEIS:  
Nachdem Sie die Konfiguration abgeschickt haben, startet VIP/CAM einen 
Lernzyklus. Dies nimmt etwa 2 bis 5 Minuten in Anspruch. Während dieser Zeit 
bleiben alle Zonen aktiv. 
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b) Position 

·  Ein Fahrzeug wird nur detektiert, wenn es mindestens 1/3 einer Zone abdeckt. 
Wenn sie die Zonen konfigurieren, stellen Sie sicher, dass die Fahrzeuge in der 
Mitte der Zone halten. 

·  Um die Gefahr zu minimieren, dass ein Fahrzeug vor oder hinter einer Zone 
anhält können  für eine optimale Detektion zwei sich überlappende Zonen, die 
den gleichen Ausgang benutzen, verwendet werden. 

·  Stellen Sie sicher, dass die Scheinwerfer in jeder Situation durch die Zonen 
abgedeckt werden. 

 

c) Richtungslogik 

·  Es ist nur dann notwendig, eine Zone mit Richtungslogik einzurichten, wenn 
häufige Staus auftreten. 

 
 
Beispiele: 
 

 

 
Darstellung 1: 
 

- Zonen brauchen keine 
Richtungslogik 

- 2 sich überlappende Zonen für 
eine genauere Detektion 

- 2 Zonen reichen über die 
Haltelinie hinaus, um bei Nacht 
die Scheinwerfer zu detektieren, 
wenn Fahrzeuge zu weit vorne 
halten 

 

 

 
Darstellung 2: 
 

- Zonen 1 brauchen keine 
Richtungslogik 

- Nur Zonen 2 mit Richtungslogik 
- 2 sich überlappende Zonen für 

eine genauere Detektion 
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Darstellung 3: 
 

- Falsch konfigurierte Zone, da 
das haltende Fahrzeug nicht  
2/3 der Präsenzzone abdeckt 

 

 

 
Darstellung 4: 
 

- Nachts werden hauptsächlich 
die Scheinwerfer detektiert 

 

6 Systemvoraussetzungen 
Speicher: 

·  Mindestens 32 MB RAM, 64 oder mehr wird empfohlen 
·  Die JRE (Java Runtime Environment) benötigt 50 bis 100 MB Speicherplatz, 

abhängig von Ihrem Betriebssystem und Installationsoptionen. 
 

Unterstützte Plattformen: 
·  Windows XP Professional (SP1) / Windows XP Home 
·  Windows 2000 Professional (SP3) 
·  Windows 98 (1. und 2. Edition) 
·  Windows NT 4.0 (SPA6a) 
·  Windows ME 

 
Software: 

·  JRE 1.4.0. oder höher 
 

(JRE 1.4.0 wird mit einem Installer ausgeliefert. Die letzte Version kann automatisch von 
http://www.java.com installiert werden) 
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7 Anhang 
Format des VIP/CAM Textfiles auf dem Pocket PC 
 
COM1|1|115200|cc00cc|66ff00|240|320|0| 
 

 A |B| C      | D     | E   | F  | G |H| 
 
A: Verwendeter COM-Port zum Anschluss einer VIP/CAM 
B: Auflösung bestätigen: 
 2: niedrige Auflösung 
 1: mittlere Auflösung (empfohlene Einstellung) 
 0: hohe Auflösung 
C: Baudrate 
D: Farbe der aktiven Zone 
E: Farbe der inaktiven Zone 
F: Displaybreite 
G: Displayhöhe 
H: Bild-Update an oder aus bestätigen 
 0: aus 
 1: an 
 Das Bild-Update kann möglicherweise flimmern, da einige PDAs Schwierigkeiten haben, die 

Darstellung schnell genug zu aktualisieren.  
 



 

VIP/CAM Präsenzdetektor 
VIP/CAM2 – VIP/CAM6 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. © Weiss-Electronic GmbH   
VIPCAM_BD_01 Tel.: +49 (0) 6 51 / 8 10 02 - 0  22/22 

 

8 EG-Konformitätserklärung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


